










INSTALLATION DE LA MOUSTIQUAIRE
Insérez la moustiquaire dans la rainure extérieure de tête du cadre 
et faites pivoter le bas de la moustiquaire vers le seuil, remontez les 
roulettes avec un tournevis à tête plate ou une lame, et laissez-les 
descendre sur le rail de seuil, tel qu’indiqué dans la fi gure J.

Fermez la moustiquaire à 1/4 po du jambage. Vérifi ez visuellement 
que l’ouverture ne varie pas de haut en bas.

À l’aide d’un tournevis, ajustez verticalement les roulettes du bas 
de la moustiquaire pour l’aligner, comme indiqué dans la fi gure K.

Ajustez les roulettes du haut juste assez pour permettre une bonne 
adaptation dans la rainure du haut et fournir un roulement aisé.

Pour les portes standards, les moustiquaires sont livrées avec les serrures 
pré-installées.

Avec le loquet ouvert, faites coulisser la moustiquaire près du jambage (ou 
meneau à astragale sur les portes OXO), marquez la position du dessus du 
loquet sur le jambage et placez la gâche dans le jambage pour un engagement 
positif du loquet. Fixez la gâche au jambage avec les vis autoperceuses fournies. 
Assurez-vous que le loquet verrouille bien la moustiquaire et ajustez la gâche 
verticalement au besoin.



COUVERCLES DE RAILS POUR PANNEAU FIXE - 
TÊTE ET SEUIL
Après avoir installé les panneaux, pressez le couvercle de rail 
sur la tête et le seuil le long du panneau fi xe, tel qu’indiqué 
dans la fi gure M.

INSTALLATION DES BUTOIRS
Pressez en place les butoirs en plastique mou 
de 3 po de long dans le coin de la rainure centrale 
de la tête et du seuil (fi gure N).

CALFEUTRAGE
Utilisez un scellant de construction de bonne qualité qui soit compatible avec les surfaces en vinyle de la porte 
mobile et la structure. Il est important que toutes les surfaces à calfeutrer soient propres et sans saletés, poussière 
et autres impuretés. Nettoyez-les bien avec une solution d’alcool isopropylique suivi d’un séchage. Selon le type de 
scellant utilisé, une couche d’apprêt pourrait être indiquée. Vérifi ez l’application avec le fournisseur de scellants.

AVERTISSEMENT : Si de l’isolant mousse à expansion est utilisé pour combler l’espace entre le cadre de 
la porte et la structure, nous recommandons seulement une mousse à faible expansion appliquée par un 
installateur spécialisé. L’usage d’une mousse à forte expansion peut déformer les membrures du cadre 
et compromettre les performances et le bon fonctionnement de la porte.

NETTOYAGE : Nettoyez tous les débris et passez le seuil à l’aspirateur pour éliminer toutes les saletés et la limaille. 
Nettoyez toutes les surfaces vitrées et en vinyle avec de l’eau et un savon doux. N’utilisez-pas des solvants ou des 
nettoyants puissants, car ils pourraient endommager les surfaces.



INSTRUCTIONS SUPPLÉMENTAIRES 
POUR TROIS PANNEAUX OXO ET OZO

INSTALLATION DU CADRE - ANCRAGE DE LA TÊTE - PORTES OXO ET OXXO
La tête doit être fi xée au moins à chaque rail de rencontre ou de séparation, après l’installation des panneaux 
fi xes et mobiles. Voir les instructions pour l’installation des portes à deux panneaux.

Percez des trous de passage de 3/8 po de diamètre à travers le dessous de la tête pour permettre le passage de 
la tête de vis et des trous de passage de 3/16 po à travers la surface secondaire pour permettre le passage de la 
tige de vis, tel qu’indiqué dans la fi gure I.

Utilisez des cales pleines et assurez-vous que la tête n’a pas été courbée ou tordue par les vis de fi xation. Vérifi ez 
la droiture et l’équerre avant de continuer. Après avoir installé les vis, appliquez un scellant à l’uréthane autour 
des trous et installez les capuchons. Enlevez l’excédent de scellant.

INSTALLATION DES PANNEAUX FIXES - PORTES À 3 PANNEAUX
L’installation est identique à celle des portes à 2 panneaux. Insérez les supports de panneau fi xe aux deux 
extrémités du rail extérieur, tel qu’indiqué dans la fi gure C.

Pour une porte OXO, vue de l’extérieur, installez le 
panneau fi xe avec le rail de rencontre au jambage 
gauche de la porte avec crochet de retenue et coupe-
froid en tapis de laine vers l’intérieur. Installez le pan-
neau fi xe avec montants de châssis standards sur les 
deux côtés au jambage droit de la porte. Insérez-bien 
les panneaux fi xes dans les jambages, comme indiqué 
dans la fi gure D.

Fixez le meneau en astragale OXO au montant de 
châssis du panneau de droite (fi gure O) et maintenez 
bien en place. (REMARQUE : Le meneau à astragale 
est usiné pour ne permettre qu’une seule possibilité 
d’assemblage.) Utilisez les vis Tek no 8 x 1/2 po pour 
l’astragale au montant de châssis à travers les trois 
trous pré-percés situés à l’intérieur en haut, en bas 
et à mi-hauteur, tel qu’indiqué dans la fi gure O. Cela 
fait, poussez les capuchons protecteurs dans les trous 
de passage de 3/8 po de diamètre.

INSTALLATION DU PANNEAU MOBILE - PORTES À 3 PANNEAUX
Pour les portes OXO, ajustez le panneau mobile et les roulettes comme pour une porte à deux panneaux, 
en alignant le panneau mobile avec le meneau à astragale.

INSTALLATION DE LA QUINCAILLERIE
Pour les portes OXO, installez la serrure et les poignées comme pour une porte à deux panneaux et utilisez 
les vis de 1 po fournies pour fi xer la gâche au meneau à astragale.

INSTALLATION DE LA MOUSTIQUAIRE - PORTES À 3 PANNEAUX
Suivez les instructions pour l’installation de la moustiquaire sur une porte à 2 panneaux et alignez sur le meneau 
à astragale.



INSTRUCTIONS SUPPLÉMENTAIRES
POUR 4 PANNEAUX OXXO

INSTALLATION DES PANNEAUX FIXES - 
PORTES À 4 PANNEAUX
Pour les portes à 4 panneaux, répétez la procédure pour deux panneaux des deux côtés de la porte.

INSTALLATION DU PANNEAU MOBILE OXXO
Pour les portes OXXO, installez et ajustez les 
panneaux comme pour la porte à deux panneaux, 
en alignant les deux panneaux mobiles. Appliquez 
un cordon continu de scellant dans la barre en H 
à astragale de division et installez-le sur le rail 
vertical sans découpage pour serrure avec les vis 
no 8 x 1 po fournies, tel qu’indiqué dans la fi gure P.

INSTALLATION DE LA QUINCAILLERIE
Pour les portes OXXO, installez la serrure et les poignées comme sur une porte à deux panneaux et utilisez les 
vis de 1 po fournies pour fi xer la gâche à la barre en H.

INSTALLATION DE LA MOUSTIQUAIRE - PORTES OXXO
Installez les moustiquaires dans le cadre comme pour la porte à 
deux panneaux. Fermez les moustiquaires avec une entr’ouverture 
de 1/4 po. Vérifi ez visuellement que l’ouverture ne varie pas de 
haut en bas. À l’aide d’un tournevis, ajustez les roulettes du bas 
des moustiquaires pour aligner les moustiquaires, tel qu’indiqué 
dans la fi gure K. Ajustez les roulettes du haut juste assez pour 
permettre une bonne adaptation dans la rainure du haut et fournir 
un roulement aisé.

Sur l’une des moustiquaires, fi xez la barre en H avec les 4 vis 
autoperceuses (Figure Q).

Avec le crochet en position ouverte, rapprochez les moustiquaires, 
marquez la position du dessus du crochet sur la barre en H de la 
moustiquaire et positionnez la gâche dans la barre en H, de sorte 
que le crochet puisse s’engager fermement sur la gâche. Fixez 
la gâche à la barre en H avec les vis autoperceuses fournies. 
Assurez-vous du bon verrouillage des moustiquaires et ajustez 
la gâche verticalement, au besoin.


